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O proprietario se obriga a verificar semanalmente os seguintes itens:

1. Fardiseluzes;

2. Nivelde éleo do motor;

3. Folgas excessivas em acionadores de freios;

4. Calibragemde pneus;

5. Rodas: verificar o estado de conservagdo das rodas para certificar-se que ndo ha nenhuma avaria causada pelas imperfeigdes
deterreno (buracos na pista) e acidentes (colisdo, guias, etc).
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PREFACIL =
Caro Cliente

Parabéns por adquirir a nova Motoneta Cruisym 300. Como vocé sabe, o desempenho e a durabilidade de uma motoneta
depende da maneira como ela é utilizada e de como é feita a manutencgdo periddica. Este manual tem por objetivo familiarizar o
proprietdrio com as caracteristicas, operagdo e manutengdo da motoneta.

Antes de utilizar a motoneta, leia cuidadosamente o Manual do Proprietério, pois ele contém as informag&es basicas para que
sua motoneta seja bem cuidada, desde a inspegdo a ser realizada diariamente, até as manutengdes periddicas. Isto tudo para
que voceé desfrute muito mais da sua motoneta.

Observe que neste manual estd o certificado de garantia: leia-o com atengdo e programe-se para as revisées preventivas. Na
eventualidade do surgimento de duvidas, consulte sua Concessionaria ou Assisténcia Técnica Autorizada Dafra.

Todo o contedido bem como as especificagdes técnicas aqui contidos, basearam-se nas mais recentes informagdes e na mais
moderna tecnologia disponivel, mas reservamo-nos o direito de efetuar modificagdes de qualquer natureza nos produtos /
manuais que julguemos necessarias, sem aviso prévio.

As fotos e ilustragdes contidas neste manual sdo ilustrativas e devem ser utilizadas como referéncia podendo variar do
componente apresentado em sua motoneta.



= INTRODUCAO

Notas Importantes

As ilustragBes apresentadas neste manual sdo do modelo CRUISYM 300 e destinam-se a facilitar a identificacdo e a correta
utilizagdo dos componentes. Devido a rapida evolugdo tecnoldgica, algumas dessas ilustragdes podem diferir do modelo de sua
motoneta.

Este manual deve ser considerado como parte integrante de sua motoneta, portanto, para qualquer atendimento, de revisdes
ou garantias junto a rede credenciada DAFRA, o manual devera ser apresentado no momento em que se deixar a motoneta para
atendimento, e em caso de venda, devera acompanhar o produto.

O projeto desta motoneta foi concebido para o transporte de condutor e passageiro. Nunca exceda a capacidade maxima de
carga e verifique constantemente a pressao dos pneus conforme capitulo de Especificagdes Técnicas.

Esta motoneta foi projetada para uso em vias pavimentadas.

Durante a leitura deste manual, vocé encontrara informagdes destacadas, a saber:

A Atencao
Desconsiderando este tipo de mensagem pode resultar acidentes mortais ou prejuizos ao piloto;

A Atencao
Esta mensagem indica procedimentos e precaugdes a serem seguidos para evitar danos ao veiculo.

Nota
Esta mensagem disponibiliza maiores esclarecimentos para melhor entendimento de informacdes especificas.



INTRODUCAO =

Informagoes para sua seguranca

A seguranga da operagdo de uma motoneta depende diretamente das técnicas de conducdo empregadas, bem como da
experiéncia do condutor. Portanto, sdo deveres de todo condutor:

® Buscar esclarecimentos sobre a operagdo da motoneta sempre com pessoal qualificado e competente;
e Observar rigorosamente o Manual do Proprietério;

e Sempre executar checagens de préoperagdo;

¢ Conhecer sua habilidade e seus limites. Muitos acidentes ocorrem por falta de experiéncia do condutor;
* Nunca conduzir sua motoneta sob efeito de dlcool ou drogas.

Equipamentos de protecao
Ositensabordados a seguir devem ser observados tanto pelo condutor como pelo passageiro:
e Utilizar sempre capacetes aprovados pelos érgaos competentes;
e Utilizar viseiras ou 6culos de protecgdo;
e Prevenir ferimentos. Paraisso é fundamental o uso de botas de couro, jaqueta, calga comprida e luvas;

e Nao utilizar roupas folgadas: elas podem se prender em componentes mdveis, como rodas e correntes de transmissdo ou
mesmo em manetes e estribos, podendo provocar acidentes;

* Cuidado com o escapamento e motor apds o uso: existe o risco de sérias queimaduras devido a alta temperatura;

¢ Cuidado com as criangas proximas ao local de estacionamento de sua motoneta: elas podem se queimar ao contato com o
motor ou escapamento;

* Dé preferéncia a roupas claras: facilita a visualizagdo para outros motoristas.



= INTRODUCAO

Bagagens
¢ Nunca transporte cargas que possam interferir na estabilidade ou na dirigibilidade da motoneta;

¢ N3o prenda cargas no guiddo ou garfo dianteiro: tal pratica pode criar instabilidade na motoneta.
* Ndo deixe que a carga transportada interfira na sua postura ao conduzir a motoneta.

Acessorios e modificagoes
¢ Nunca faga qualquer modificagdo ou alteragdo em sua motoneta. Ainstalagdo ou mesmo aremocdo de qualquer equipamento

ou acessdrio pode tornar a sua motoneta ilegal para uso em vias publicas;
® Acessorios elétricos podem exceder as capacidades especificadas para o sistema elétrico. Além de causar sobrecarga e danos a

iluminagdo e ao sistema de ignicdo da motoneta, ainda cancelam a garantia.

Gasolina e o gas de escape

Lembre-se sempre de que agasolina é altamente inflamavel. Portanto:

¢ Desligue sempre o motor ao abastecer;

¢ Durante o abastecimento ndo fume e ndo deixe respingar sobre o motor ou sobre o escapamento;

e Ndo funcione a motoneta em local desprovido de ventilagdo: os gases provenientes do motor sdo altamente venenosos e
podem até levar a morte.
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Sempre mantenha seu Manual de proprietdrio junto a motoneta e o transfira para novo proprietério caso transfira ou venda sua
motoneta Cruisym 300.

Tire um tempo para se familiarizar com sua nova motoneta Cruisym 300, performance e caracteristicas principais.
Este manual contém informagdes importantes e Uteis, reforcando a necessidade de leitura cuidadosa do Manual de Proprietdrio
obtendo maior seguranga e prazer ao pilotar suanova Cruisym 300.

Todas as informagdes, ilustragBes, fotos e especificagdes contidas neste manual do proprietario se baseiam nas ultimas
informagdes disponiveis do produto no momento da publicagdo. Contudo, a DAFRA, em parceria com a SYM podera incorporar
modificagdes ou melhorias em seus veiculos a qualquer momento sem aviso prévio e, portanto, nesses casos, serd possivel que
partesimportantes do manual ndo se apliquem ao seu veiculo.

E necessaria a permissdo préviada DAFRA para citacdo, copia ou reproducdo de qualquer parte deste manual do proprietario.



= Termo de Garantia

A DAFRA atende a motoneta, em garantia, por meio de suas Concessiondrias e Assisténcias Técnicas autorizadas, sendo
obrigatdria, eindispensavel, a apresentacdo do Manual do Proprietario e Certificado de Garantia.

Se constatada a deficiéncia de material ou de fabricagdo durante a vigéncia deste termo, o servigo serd efetuado gratuitamente,
salvo os custos de transporte, pegas e materiais que ndo sdo cobertos pela garantia conforme o capitulo “itens ndo cobertos pela
garantia”, e estara condicionado a apresentacdo do certificado de garantia com todos os quadros de revisdes, devidamente
preenchidos e assinados pela Concessionaria ou Assisténcia Técnica autorizada DAFRA executante do servigo.

A DAFRA detém total exclusividade nos pareceres técnicos e ndo autoriza qualquer diagnostico ou intervengdo de terceiros sem
vinculo com a DAFRA para solugdo técnica e reparo de qualquer defeito apresentado durante a vigéncia da garantia.

O reparo necessdrio para solugdo de vicio de qualidade sera feito em até 30 (trinta) dias, pelo concessionario/ AT autorizados
podendo ser prorrogado pelo prazo méximo de 180 (cento oitenta) dias com manifestagdo expressa do consumidor em Ordem
de Servigo ou Declaragdo Especifica

Destaca-se que a ndo realizagdo de Revisdo obrigatdriaimpede a concessdo de garantia.

Ainda, a substituicdo ou reparo serd da peca deficiente e outras estritamente necessarias para a solugdo do problema
apresentado. Ndo serd substituida em garantia a motoneta e/ou seus subconjuntos.

Todas as pecas defeituosas substituidas em garantia sdo de propriedade da DAFRA.



Manutengao preventiva - controle de revisdes

A Manutengdo Preventiva é a forma correta para manter a motoneta em condigdes ideais de funcionamento e,
conseqlientemente, propiciar durabilidade do produto e economia do usuario. As revisdes devem ser executadas somente em
Concessiondrias ou Assisténcias Técnicas autorizadas DAFRA. Todas as revisdes terdo tolerancia de 100 km para menos ou para
mais, sendo que a primeira revisdo sera a de 1000 km e podera ser realizada entre 900 e 1.100 km. A titulo de cortesia, a mao-de-
obra desta revisdo, e tdo somente desta primeira revisdo, sera gratuita. A segunda revisdo deverd ser realizada aos 5000 km,
mantendo a margem de 100 km para menos ou para mais, ou seja, podera ser realizada entre 4900 e 5100 km. Nesta segunda
revisdo, bem como as préximas revisdes previstas no Plano de Revisdes, a mao-de-obra ndo serd gratuita. E importante observar
que a Revisdo de 1000 km devera ser antecipada caso venha a transcorrer o periodo de 06 (seis) meses a partir da emissdo da
nota fiscal antes de atingidos 1000 km. Bem como, devera ser antecipada a Revisdo de 5000 km caso sejam completados 12
(doze) meses a partir da emissdo da nota fiscal antes de atingidos 5000 km. Destacando que a ndo observagdo desta condigdo
acarretara perda da garantia contratual. Por fim, serd admitida tolerancia de 01 (um) dia Util somente quando os prazos acima,
de 06 (seis) ou 12 (doze) meses, encerrarem em sabado, domingo, feriado ou recesso. Em hipdtese alguma as pegas e produtos
ndo cobertos pela garantia e utilizados durante as Revisdes, como filtro de éleo e 6leo de motor, serdo gratuitos.

Além dos itens da Tabela de Manutengao Preventiva utilizada pela Concessionaria ou Assisténcia Técnica autorizada DAFRA para
realizagdo das revisdes obrigatdrias paraa manutencdo da garantia contratual, o proprietario se obriga a verificar semanalmente
osseguintesitens:

1. Fardiseluzes;

2. Nivel de éleo do motor;

3. Folgas excessivas em acionadores de freios;

4. Calibragemde pneus;

5. Rodas: verificar o estado de conservagdo das rodas para certificar-se que ndo ha nenhuma avaria causada pelas imperfeicées
deterreno (buracos na pista) e acidentes (colisdo, guias, etc).



= Regra Gerais

A legislagcdo vigente a época deste negdcio juridico determina a concessao de garantia pelo periodo de 90 (noventa) dias, e por
total liberalidade da DAFRA, é concedido, em cardter contratual, acréscimo de 33 (trinta e trés) meses desta garantia,
condicionados a observagdo de todos os seguintesitens:

1. Todas as revisGes periddicas devem ser obrigatoriamente realizadas pelas Concessionarias e Assisténcias Técnicas
autorizadas DAFRA;

2. Todos os quadros de Revisdo devem estar devidamente preenchidos pela Concessiondria ou Assisténcia Técnica autorizada
DAFRA executante do servigo de acordo com o Plano de Manutengdo Preventiva;

3. Ndo podem, em hipétese alguma, existir alteragdes nas caracteristicas técnicas, seja mecanica, elétrica ou estrutural, da
motoneta sem autorizagdo expressa da DAFRA;

4. Amotoneta ndo pode ser utilizada para fins diferentes do especificado (como competi¢des, por exemplo);
5. Amotoneta ndo pode ser utilizada em condigBes de terreno diferente do especificado;

6. A capacidade técnica da motoneta presente no Manual do Proprietdrio deve ser observada.
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Itens ndo cobertos pela ga

N3o sdo cobertas pelagarantia:

1. Pegas consideradas de manutengdo normal, pegas que se desgastam com o uso ou que tenham vida util determinada, como elementos
filtrantes, velas, lonas e/ou pastilhas de freio, juntas, lampadas, fusiveis, escovas, soquetes, buchas e retentores ligados a eixos girantes
ou deslizantes, cabos em geral, pneus, camaras de ar, amortecedores, correntes de transmissdo, pinhdo, coroa, rolamentos,
componentes do sistema de embreagem (discos de embreagem e separadores, platds, campana), correias e polias, pegas constatada que
foi mal uso mesmo se apresentarem problemas antes do periodo indicado no manual;

2. Custos com filtros, graxas, 6leos lubrificantes, fluidos para freio, combustiveis e similares;

3. Pneus, camaras de ar e baterias (sdo garantidos pelo fabricante do componente dentro do periodo de 06 (seis) meses a partir da data da
compra);

4. Alinhamento e/ou balanceamento de rodas;

5. Substituicdo completa da motoneta ou conjuntos completos;

6.Manuteng¢do normal da motoneta como reapertos, lubrificagdo, limpeza de componentes (carburador, bicos injetores, bomba de
combustivel, conexdes, mangueiras, jungdes, emendas etc.) seja decorrente de inatividade prolongada ou mesmo de impurezas no
combustivel, lavagens, ajustes, regulagens;

7. Pontos e marcas de fabricagdo ou acabamentos que nao tenham influéncia no funcionamento da motoneta;

8. Defeitos de pintura e alteragdo de cor em cromados ocasionados pelas intempéries, aplicagdo de produtos quimicos e/ou combustiveis,
efeitos da maresia ou corrosdo;

9. Oxidagdo/corrosdo provenientes da utilizagdo, maresia, exposi¢do aambiente corrosivo, lavagem incorreta ou com

produtos agressivos;

10. Descoloragdo e/ou alteragdo em superficies pintadas ou cromadas (como escapamento, por exemplo);

11. Desgaste por atrito de uso (assento, manoplas, tanque de combustivel, carenagens, etc);

12. SituagBes que a DAFRA determine que ndo afetem a seguranga ou o funcionamento normal da motoneta como sinais de vazamento
de dleo, leves tendéncias direcionais, pequenas vibragbes e ruidos mecanicos;

13. Defeitos provocados por inatividade prolongada;

14. Defeitos ou danos no sistema elétrico, eletrénico ou mecanico da motoneta, provenientes da instalagdo de componentes ou
acessorios que ndo fazem parte do projeto original da motoneta;

15. Deslocamento de pessoal e/ou resgate de veiculo em pane ou sinistrado;

16.Qualquer tipo de reparo ou substituicdo decorrentes de colisdes, acidentes de qualquer natureza, ou provocados por

agente externo;

17. Danos pessoais ou materiais do comprador ou de terceiros.

1



= Perda da garantia

A DAFRA cancelard automaticamente a garantia em carater contratual caso:

1. Qualquer Revisdo prevista no Plano de Manutengdo Preventiva deixe de ser executada dentro do prazo ou quilometragem
estipulado;

2. A motoneta seja revisada ou reparada por prestador de servigo ndo credenciado a Rede de Concessionarias e Assisténcias
Técnicas autorizadas DAFRA;

3. Seja constatada a utilizagdo da motoneta de forma diferente daquela constante no Manual do Proprietdrio, como em
competigdes ou uso em terrenos nao especificos para o tipo da motoneta;

4.Seja constatada a alteragdo de caracteristicas ndo previstas ou autorizadas pela DAFRA;
5. Seja constatado o uso ou a adaptagdo de pega ou acessério ndo homologado pela DAFRA;
6. Seja constatada a avaria por choque ou acidente de qualquer natureza e proporgao;

7. Seja constatado o uso da motoneta em condigdo de peso acima do limite especificado ou outras formas que caracterizem
sobrecarga ou esforgo ndo previsto nas Especificacdes Técnicas da Motoneta;

8.0 tipo de combustivel projetado para o modelo seja modificado;

9. Sua manutengdo seja negligenciada pelo proprietario;

10. Ocorra a perda do Manual do Proprietdrio / Certificado de Garantia e ndo se puder comprovar pela Concessiondria ou
Assisténcia Técnica autorizada DAFRA que foram executadas as Revisdes previstas no Plano de Manutengdo Preventiva.
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InformagGes adicio

Utilizar a motoneta na linha d'agua em praias ndo é considerado como condigdo normal. Em caso de uso nestas condigGes,
recomenda-se alavagem e lubrificacdo logo a seguir ao fato;

Em localidades com acentuada a¢do da maresia (cidades litoraneas), recomenda-se que semanalmente seja executada a
lavagem com dagua doce e a lubrificagdo necessaria para se evitar o acimulo de sal e a conseqliente oxidagdo das partes
metalicas;

Problemas inerentes a prolongada inatividade da motoneta ndo sdo cobertos pela Garantia. Entre esses problemas,
podemos citar descarga de bateria, entupimento do bico injetor, engripamento de cabos ou controles, etc.;

Abastecer a motoneta com combustivel de baixa qualidade pode acarretar desde problemas de desempenho até sérios
danos aos componentes da motoneta, que ndo sdo cobertos pela Garantia;

A utilizagdo de reboque ou side-car e similares caracteriza sobrecarga e esforgo adicional. Portanto, a comprovagdo de uso
implica no cancelamento imediato da Garantia;

A utilizagdo de alarmes, segredos, corta-combustivel, inibidores de centelha, ou seja, qualquer componente que possa vir a
afetar o sistema elétrico, eletronico, de ignigdo ou mecanico da motoneta ndo é autorizado pela DAFRA. O seu uso, em
qualquer situagdo, implica noimediato cancelamento da Garantia;

O interior da lente do farol e painel podera eventualmente apresentar condensagdo de umidade (embagamento)apds a
lavagem ou permanéncia da motoneta em lugares Umidos. Ela desaparecerd gradualmente com o uso da motoneta.

A DAFRAreserva-se o direito de alterar os termos desta garantia, bem como os seus produtos sem prévio aviso.
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Oleo recomendado pela Fabricante

[ DAFRA USA E RECOMENDA Mobil Moto J

Mobil Moto, lubrificante oficial
usado e aprovado pela Dafra.

.21 Mobil Super Moto 4T

.2] Mobil Super Moto 4T
\  SAE 10W 40 \  SAE 10W 30
TN\ CARACTERISTICAS: : MR |  CARACTERISTICAS:
Oleo 1 10W Oleo
Sintético § S0&E § Sintético
API SN :  APISN
JASO MA/MA2 I Racing JASO MA/MA2
SAE 10W-40 L i SAE 10W-30
| —
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Dados dos Proprietarios

Preencher os quadros abaixo com os dados dos 1°, 2° e 3° proprietarios

(Nome:

Endereco:

Cidade: Estado:

Cep: Tel: Datadacompra: /| |
E-mail

‘Nome:
Endereco:
Cidade: Estado:

Cep: Tel: Datadacompra: /| [
E-mail

‘Nome:
Endereco:
Cidade: Estado:

Cep: Tel: Datadacompra: /| [
E-mail

\. J \\ J




Observagées:
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Revisao de 1.000 km (gratuita)
(1.000 km ou 6 meses)

Data da Venda:

N° Chassi:

N° do Motor:

Revisao de entrega (gratuita)
(0 km)

Data da Venda:

Ne° Chassi:

N° do Motor:

Revendedora DAFRA:

N°da O.S.:

Inspegao (km):

Data de Inspecao: / /

Cédigo da revenda executante:

Revendedora executante da reviséo
(Carimbo e rubrica)

Revendedora DAFRA:

N°da O.S.:

Inspecgéo (km):

Data de Inspecao: / /

Caodigo da revenda executante:

Revendedora executante da revisao
(Carimbo e rubrica)

Assinatura do mecanico autorizado
(Procedimento no verso)

Assinatura do mecanico autorizado
(Procedimento no verso)

17



1-Preencher corretamente o comprovante;
2-Tirar decalque do chassi e colar no espago acima;

3 - Destacar e enviar para a Dafra, conforme procedimento da|
Assisténcia Técnica.

OBS.: Caso ndo ocorra o preenchimento correto, o processo
sera devolvido.

1-Preencher corretamente o comprovante;
2 - Tirar decalque do chassi e colar no espago acima;

3- Destacar e enviar para a Dafra, conforme procedimento da
Assisténcia Técnica.

OBS.: Caso ndo ocorra o preenchimento correto, o processo
sera devolvido.
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Controle de Revisdes / Manutengio Periddica

(Conforme o termo de garantia na pagina 8)

Revisdo de entrega, 0 km - mdo de obra de gratuita

0.8.n%
km:
Data:

1° Revisdo conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

2° Revisao conforme Plano de Servigo

0.8.n%
km:
Data:

3° Revisdo conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

4° Revisao conforme Plano de Servico

0.8.n%
km:
Data:

5° Revisdo conforme Plano de Servigo

0.S.n°%:
km:
Data:
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(Conforme o termo de garantia na pagina 8)

Controle de Revisdes / Manutengio Periddica

0.8.n%
km:
Data:

6° Revisdao conforme Plano de Servigo

7° Revisao conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

8° Revisdo conforme Plano de Servigo

9° Revisdao conforme Plano de Servigo

0.8.n"%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

10° Revisdao conforme Plano de Servigo

11° Revisao conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:
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(Conforme o termo de garantia na pagina 8)

Controle de Revisdes / Manutengio Periddica

0.8.n%
km:
Data:

12° Revisdo conforme Plano de Servigo

13° Revisdo conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

14° Revisdao conforme Plano de Servigo

15° Revisdo conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

16° Revisdao conforme Plano de Servigo

17° Revisao conforme Plano de Servigo

0.S.n°%:
km:
Data:
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(Conforme o termo de garantia na pagina 8)

Controle de Revisdes / Manutengio Periddica

0.8.n%
km:
Data:

18° Revisdo conforme Plano de Servigo

19° Revisdao conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

20° Revisdo conforme Plano de Servigo

21° Revisao conforme Plano de Servigo

0.8.n"%:
km:
Data:

0.8.n%
km:
Data:

22° Revisdo conforme Plano de Servico

23° Revisao conforme Plano de Servigo

0.8.n°%:
km:
Data:
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Especificagcdes Técnicas

Denominagéo: CRUISYM 300
SCIEELD Uso especificado: Vias pavimentadas (on road)
) Altura: 1440 mm Peso seco: 179 kg
L -
O Largura: 760 mm Peso em ordem de marcha: 194 kg
2 Comprimento: 2.175 mm . T
o Distancia entre eixos; 1.560 mm Peso de carga maxima admissivel*: 180 kg
[=} Altura do assento: 760 mm o . B
Altura minima do solo: 130 mm ‘It pifoto, p 0, acessdrios, 6 bagag
Recomendado: Mobil Super Moto 4T 10W-40 SINTETICO
Mobil Super Moto 4T 10W-30 SINTETICO
Oleo de motor: Especificagéo: API SN, JASO MA/MA2
Qtd. apés drenagem: 12L
Qtd. apés desmontagem: 14L
Recomendado: GL4 80W 90 LUB OIL
() Oleo da transmiss&o: Qtd. apés drenagem: 160 ml
L .
2 Qtd apés desmontagem: 180 ml
(o) q
S _— Total Aproximado (com reserva): 12L
o
§ Tanque de combustivel: Reserva: 25L
O e, el Especificagéo: ATF 10W
e Quantidade: 126+1 ml em cada lado
Fluido de freio: Recomendado: Mobil Brake Fluid DOT 4
Recomendado: Mobil Delvac Extended Life 50/50
Liquido de arrefecimento: Prediluted Coolant/Antifreeze

Quantidade:



MODELO

(9]
(7]
<t
T
[&]

Denominagéo:
Uso especificado:

Tipo:
Angulo de caster:

Suspenséo dianteira:

Suspensao traseira:

Rodas:
Freio dianteiro:

Freio traseiro:

Pneu dianteiro:

Pneu traseiro:

Tipo:
Curso:
Tipo:
Curso:

Tipo:

Acionamento:

Tipo:

Acionamento:

Medida:

Calibragem:
Medida:

Calibragem:

= Especificagcdes Técnicas

CRUISYM 300
Vias pavimentadas (on road)

Tubular de Ago
28 graus

Telescopica

88 mm

Unidade articulada
92 mm

Liga-leve

Disco (ABS)
Hidraulico

Disco (ABS)

Hidraulico

120/70-14 55P

Opcional 110/70-14 50P
Apenas c/ condutor: 29 psi
Carga maxima: 33 psi
140/60-13 63P

Opcional 130/70-13 63P

Apenas c/ condutor: 36 psi
Carga maxima: 40 psi
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MODELO

Denominagéo:

Especificagcdes Técnicas

CRUISYM 300

MOTOR

Uso especificado:

Tipo:

Disposigao do cilindro:
Diametro X Curso:
Cilindrada:

Folga de valvulas:

Taxa de compressao:
Poténcia maxima:
Torque maximo:

Combustivel:

Rotagéo de marcha lenta:

Sistema de partida:
Filtro de ar:
Sistema de lubrificagao:

Vias pavimentadas (on road)

SOHC 4 tempos, monocilindrica
Horizontal

75,0 X63,0 mm

278,3 cm®

Admiss&o: 0,08~0,12 mm escape: 0,13~0,17mm

10.5+0.2:1
26 cva 7.500 RPM
2,67 kgf.m a 6.750 RPM

Gasolina tipo C

1.550 % 100 rpm

Elétrica

Elemento de papel

Forgada por bomba trocoidal e banho de éleo
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MODELO

TRANSMISSAO

SISTEMA ELETRICO

Denominagéo:

Uso especificado:

Tipo:

Relagao de transmissao final:

Sistema de ignicéo:
Vela de ignigéo:

Capacidade do fusivel:
Bateria:

Lampada do farol:
Lampadas das setas:

Lanterna traseira/luz de freio:

Lampada dos instrumentos:
Indicador de farol alto:
Indicador de luz de seta:

Especificagcdes Técnicas

CRUISYM 300
Vias pavimentadas (on road)

Automatica por polia variavel (CVT), centrifuga

7.03

Eletronica Transistorizada
Fabricante/modelo: NGK/CR8E
Folga dos eletrodos: 0,7 - 0,8 mm

20 Ax2/10Ax1/5Ax1/30Ax2
12V - 8 Ah

LED

Dianteira: LED

Traseira: LED

LED

LED

LED

LED
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Especificagcdes Técnicas

MODELO Denominagéo: CRUISYM 300

Uso especificado: Vias pavimentadas (on road)

Bujao de drenagem de dleo: 40,0 N.m (4,1 kgf.m)
Porca do eixo traseiro: 120,0 N.m (12,2 kgf.m)
Eixo dianteiro: 60,0 N.m (6,1 kgf.m)
Vela de ignigao: 12,0 N.m (1,2 kgf.m)

TORQUES DE APERTO



= Informacgdes de rodagem

Os primeiros 1000 Km sdo cruciais para sua motoneta. A rodagem apropriada nesse periodo ajuda assegurar uma vida Util e boa
performance de sua motoneta.

A confiabilidade e performance de sua motoneta depende de cuidados especiais e algumas restriges no periodo inicial de
rodagem. E muito importante que vocé evite utilizar o motor em altas rotagdes (RPM), onde podera expor componentes do
motoraum stress excessivo. Recomendagdes de velocidade durante arodagem é:

Velocidade méxima de 50 Km/h até os primeiros 1000 Km rodados (moderar e variar velocidade nesse periodo pode melhorar
acomodacdo das pegas do motor -amaciamento do motor).

A primeira revisdo é muito importante. Durante o periodo de rodagem todos componentes do motor e outras pecas serdo
revisadas. Todos ajustes deverdo ser revisados, todos fixadores serdo reapertados. Oleo de motor deverd ser trocado. Se realizar
todas as revisBes previstas no manual, podera assegurar uma étima performance e vida util ao motor.

A Atencao

A troca de éleo do motor durante a primeira revisdo é extremamente importante para melhorar a vida util do motor. Sempre
utilizar 6leo recomendado pela Dafra Motos para uma melhor vida util e performance.
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Dicas para uma pilotagem segura =

RECOMENDAGOES DE SEGURANGA

Qualquer veiculos sobre duas rodas exige algumas precaugdes que devem ser tomadas para garantir seguranga ao piloto,
passageiros e outros usudrios das vias. Algumas precaugdes sdo:

Familiarize-se e acostume-se com sua nova Cruisym 300.

Habilidade ao pilotar e seu conhecimento formam a base para pratica de uma pilotagem segura. Nds sugerimos a vocé que
pratique a pilotagem em sua Cruisym 300 em vias com certa familiaridade e com tréfego leve.

Uso Obrigatério de Capacete.
Vestuario de Pilotagem

Roupas folgadas demais, apertadas demais ou extravagantes podem ser desconfortdveis e inseguras quando se pilota veiculos
sobre duas rodas. Escolha sempre vestudrios confortdveis, seguros e de boa qualidade para um boa pilotagem.

Saber seu préprio Limite

Pilote sempre dentro de seus préprios limites de sua habilidade. Saber e respeitar seus préprios limites ird Ihe ajudar a evitar
acidentes.

A Atencgao

Para utilizar motonetas comece sempre escolhendo capacetes e vestudrio de boa qualidade. A maioria das lesGes mais graves
ocorrem em ferimentos na cabega. Sempre vista capacete de boa qualidade, de forma confortdvel e segura. Vocé também deve ter
sempre éculos ou protegdo ocular adequada, segura de modo a ajudar contribuir com visdo do piloto.

Para prevenir ou minimizar acidentes, nunca consuma alcool ou drogas antes ou durante utilizagdo e operagdo do veiculo. Mesmo o
consumo minimo dessas substancia irdo afetar suas habilidades e reflexos no controle do veiculo.
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L)

Postura adequada para pilotagem

Para pilotar com seguranca é necessario postura correta de
pilotagem seguindo os seguintes passos:

1.Mantenha cotovelos relaxados e levemente flexionados;

2. Sente-se e acomode-se sobre o0 assento de modo que seus
bragos e ombros estejam relaxados segurando o guiddo;

3.Mantenha um amplo campo de visdo ao invés de manter
somente um ponto fixo.

4. Mantenha coxas e joelhos fechados para dentro da
plataforma da motoneta.

Equilibrio em curva

Quando estamos em curva, a forga centrifuga atua na diregdo
perpendicular ao veiculo em relagdo solo em movimento. A
forga centrifuga aumenta proporcionalmente a velocidade e ao
raio dacurva.

Durante a curva, reduza a velocidade e entdo reduzira os efeitos
da forga centrifuga. Evite o acionamento brusco dos freios ou
mudanca repentinas de trajetdrias.

Dicas para uma

otagem segura

A cuidado

Pilotar com apenas um mdo é perigoso. Mantenha as duas
mdos ao Guiddo.

Segure o Guiddo firmemente e ambos os pés sobre as
pedaleiras (Estribos) com seguranga.

Mesmo em qualquer circunstdncia vocé ndo devera remover
as mdos do Guiddo, isto é extremamente perigoso.

N&o usar telefone durante a pilotagem, pois poderd acarretar
acidentes fatais.

Evite redugdes de marchas no meio ou durante curva
acentuadas.

Desacelere gradativamente durante ou no meio de curva
acentuadas.

Se vocé é iniciante ou esta sua primeira vez, nds sugerimos
usar drea amplas e locais ja amplamente familiarizados para
operar seu veiculo.
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Dicas para uma

Frenagem

Esta motoneta estd equipada com sistema de freio ABS
(Anti-lock Brake System) que impede o travamento das
rodas durante o acionamento dos freios em frenagens de
emergéncia e/ou bruscas.

Evite aplicar os freios continuamente por longo periodo
de tempo, pois isso pode superaquecer os freios e reduzir
sua eficiéncia na frenagem.

Mesmo em motonetas equipadas com ABS, frenagens
em curvas pode provocar patinagem das rodas. Ao
dobrar em uma esquina, é melhor aplicar previamente
ambos os freios.

Enquanto pilota em declive, curvas ou em vias molhadas
solte suavemente o acelerador reduzindo a velocidade,
dessa forma se utilizando os freio motor . Isto ird evitar a
perca do controle do veiculo durante a redugdo de
velocidade.

otagem segura

)

Causas para mal desempenho na Frenagem.

* Se as sapatas, pastilhas, ou discos de freio estiverem
desgastados, molhados ou com dleo isso sera suficiente
para comprometer a performance e efetividade dos
freios durante afrenagem.

e Mesmo se os freios estiverem em condi¢des normais ,a
utilizagdo em pavimentos molhados ou com pneus
desgastados, os pneus ndo irdo aderir efetivamente no
pavimento, de modo que a distancia de parada ira
aumentar.

A cuidado

Conforme o aumento de velocidade, a distancia de frenagem
também ird aumentar progressivamente. Certifique-se que
vocé tem distancia suficiente entre vocé e veiculo a frente ou
entre vocé a obstrugdo a frente.
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DICAS SOBRE INSTALACAO DE ACESSORIOS E
SEGURANCA

Seja muito cuidadoso ao selecionar acessorios em sua
motoneta. A instalagdo de componentes ndgo homologados e
fora de especificagdo pelo fabricante podem trazer risco de
funcionamento einsegurancga e causara a perda da garantia.

Nossos concessiondrios e distribuidores credenciados irdo
sempre ajudar na escolha de componente para instalagdo
adequada com qualidade e seguranga.

Quando estiver escolhendo acessérios para sua motoneta,
tenha certeza de que eles ndo irdo obstruir a iluminagdo, o
esterco, o nivel de suspensdo e distancia do solo. Por favor
certifique-se que a tampa de combustivel esta travada
corretamente, se ndo estiver reaperte até o travamento
correto no tanque de combustivel.

Equipamento elétricos adicionais ndo deverdo exceder a
especificagdo de carga do sistema da motoneta. (capacidade
da bateria e magneto).

: Dicas para uma pilotagem segura

Controle de Emissdes

Todas motonetas Dafra sdo testadas de fabrica para otimizar a
eficiéncia de combustivel e reduzir o maximo possivel os
niveis de CO.

Ndo altere ou modifique a mistura de combustivel
comercializadas pelos fornecedores, isso pode prejudicar o
consumo e também os niveis de CO.

Se a motoneta necessitar de qualquer ajuste, por favor
consulte Concessiondria ou Assisténcia Técnica Autorizada
Dafra mais préximo.

Enquanto na Fabrica sdo tomados todos cuidados
adequadamente para manter e cumprir os limites de
emissdes, é essencial que o proprietdrio mantenha sua
motoneta em boas condi¢des e faga periodicamente as
revisdes em Concessionaria ou Assisténcia Técnica
Autorizada Dafra Motos, sé entdo os limites de consumo e
emissdes serdo mantidos de acordo com as normas.
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=

Use Pegas Sobressalentes Genuinas =

Para manter o melhor desempenho da motoneta, a qualidade, material e precisdo de usinagem de cada peca devem estar de
acordo com os requisitos do projeto. As “Pecas Sobressalentes Genuinas DAFRA” foram feitas com os mesmos materiais de alta
qualidade usados na motoneta original. Nenhuma pega pode ser vendida no mercado até que atenda as especificagdes de
projeto através de um controle de qualidade rigoroso e fabricagdo sofisticada. Por esse motivo, é necessdrio comprar as “Pegas
Sobressalentes Genuinas DAFRA” de “Revendedores Autorizados DAFRA ou de Revendedores Franqueados” ao fazer a
substituicdo das pegas. Se vocé comprar pegas de reposi¢do baratas ou falsificadas no mercado, nenhuma garantia poderd ser
fornecida tanto pela qualidade quanto pela durabilidade. Da mesma forma, poderdo ocorrer problemas inesperados,
diminuindo o desempenho da motoneta.

Sempre utilize as Pegas Sobressalentes Genuinas DAFRA para manter o sua motoneta sempre em forma e para assegurar uma
longa vida atil.
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= Identificagdo da Motoneta

Numeros de Identificagdo do Veiculo.

O chassi e o motor de seu veiculo possuem nimero de série nos quais permite identificar seu veiculo, identificando assim tipos
de veiculos e modelos. Eles também sdo necessarios para ajudar o Concessiondrio a emitir pedidos de pegas especificas ao seu
modelo e também acessarinformagdes especificas.

O numero de série do Motor é gravado do lado esquerdo na carcaga Onumero de série do Chassi é gravado na parte de tras de baixo
proximo a fixagdo do cilindro conforme mostrado na imagem do banco, préximo a conexdo do aparelho de diagnostico.
acima.

NUmerodeChassi||||||||||||||||||

Numero do motor |||||||||||||

Por favor preencha todos os campos como referéncia.
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= Identificagdo da Motoneta

ETA RESOLUCAO CONTRAN N2 968

Conforme RESOLUCZ\O CONTRAN N2 968, DE 20 DE JUNHO DE 2022, os ciclomotores, motonetas, motocicletas,
triciclos e quadriciclos fabricados a partir de 01/01/2025 tem como obrigatoriedade pelo fabricante a aplicagdo de
etiquetas (ETA) contendo a numeragdo do VIS e MOTOR.

N ElAE ,Q* 1234567890 %
/-— .

ETAN° VIS ETAN° MOTOR

A Fabricante DAFRA aplicara as etiquetas (N2VIS e N© MOTOR) sob o assento das Motocicletas e Motonetas.

Atencao

. Essas etiquetas sdo destrutiveis no caso de tentativa de sua remogdo.

. Em hipotese alguma as mesmas deveram ser removidas ou danificadas, para ndo ter complicagées com os
orgaos competentes de transito.

. Evedadaa sobreposi¢do de qualquer pelicula sobre a ETA.

. Fica sob total responsabilidade do proprietario da motoneta ou motocicleta, a conservagdo ,ndo remogdo ou
danificagdo da ETA.

. N3o aplicar jatos de 4gua com pressdo diretamente nas etiquetas, ndo aplicar produtos abrasivos ou qualquer
outro tipo de solventes.

. No caso de remogdo oudanosaETA, o proprietdrio ou representante legal devera procurar o 6rgdo ou entidade
executivo de transito no qual o veiculo esteja registrado, que ira orientar sobre os devidos procedimentos para
regularizagdo do veiculo.

35



Localizacdo de Componentes

/~

1. Farol

2. Tampa do tanque de combustivel

3. Assento / Porta capacete

4. Bagageiro

5. Lanterna traseira/ Luz de freio

6. Indicador de diregdo traseira (Pisca)

7. Luz da placa da licenga

8. Amortecedor traseiro

9.Apoio para os pés passageiro

10.Cavalete lateral

11.Interruptor do cavalete lateral

12.Janela de inspecdo do liquido de arrefecimento
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= Localizacdo de Componentes

13. Alavanca do freio dianteiro 19. painel de Instrumento

14. Espelhos retrovisores 20. Interruptor do guiddo direito
15. Alavanca do freio traseiro 21. Acelerador

16. Indicador de diregdo dianteiro (Pisca) 22.Chave de ignigao

17. Luzes de posig¢do de LED 23.Compartimento frontal

18. Interruptor do guiddo esquerdo
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nel de Instrumento

Nota

* Na&o limpe componentes de plastico, como o painel de
instrumentos, o farol, as carenagens, etc. com solventes,
como gasolina, etc. A limpeza de componentes de
pldstico com solventes pode danificar esses
componentes.

A Cuidado

Nunca acione os botdes do instrumento enquanto dirige a
motoneta.
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= Painel de Instrumento

A- S (SET) Botao.

Pressione este botdo para alternar entre tensdo da bateria e
relégio no medidor multifuncional.

Este botdo também foi projetado para redefinir o medidor de
percurso, o medidor de quilometragem no medidor
multifuncional.

B- M (MODE) Botéao.

Pressione este botdo para alternar o modo de medigdo
multifuncional do medidor.

C- Luz indicadora de mudanca de direcdo <= =)

A luz indicadora fica piscando quando o interruptor do sinal
de mudanga de diregdo é acionado para a direita ou para a
esquerda.
D- Velocimetro.
O velocimetro mostra a velocidade atual da motoneta.
—
(|
) o]
E- Tacometro. mph km/h
Este tacdmetro mostra a velocidade do motor em rotagdes

por minuto (rpm). 17/
Ndo opere o motor na zonavermelha.@ Q\\\ 8910
‘sﬁ
=4
’ 3

F- Indicador de pouco combustivel. B
O indicador de pouco combustivel acende quando o nivel de
combustivel desce para 1 setor constante

G- Luz indicadora de aviso EFl

Ao ligar o interruptor principal, o indicador de aviso EFi
permanece ligado inicialmente, e deve ser desligado apds
alguns segundos. Exibindo a correta condi¢do de
funcionamento do sistema EFI. Caso o indicador ndo acender
ou permanecer acesa o tempo todo significa alguma falha no
sistema. Por favor contacte o seu revendedor autorizado
Dafra.

H- Luz indicadora de verificagdo de 6leo (:,?E";:K)

A luz indicadora de verificagdo de éleo mostra quanto tempo
o 6leo do motor é usado. A luz acende a cada 1.000 km de
distancia percorrida de acordo com o medidor de distancia de
bleo (pagina 38). Quando este indicador acender, verifique o
nivel do dleo na janela de inspec¢do do nivel de dleo (pagina
59). No modo de distancia de 6leo, pressione rapidamente o
botdo S duas vezes para redefinir a luz indicadora de
verificagdo de dleo.

I- Indicador TCS (se equipado)

O indicador TCS pisca quando o controle de tragdo é
acionado. Se o sistema de controle de tragdo estiver
desligado, este indicador acendera. Este indicador acende
sempre que a chave de igni¢do é desligada e colocada na
posicdo “On”; este indicador ndo apagard até que o motor
seja ligado. Se o indicador ndo acender depois de ligar a
ignicdo, ou se o indicador permanecer aceso quando o motor
for ligado, leve a scooter a um concessionario autorizado
Dafra para ser verificada.
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Painel de Instrumento

J- Indicador luminoso da caixa de bagagem &

Este indicador acende quando a luz do compartimento de
bagagem esta acesa. Este indicador apaga quando a luz do
compartimento de bagagem esta apagada.

K- Luz indicadora farol alto =O
Esteindicadoracende quando o farol alto é ligado.

L- Indicador de ABS (se equipado) ()

A luz indicadora do ABS (Anti-lock Brake System) acende
quando o interruptor principal é ligado e apaga pouco depois
da motoneta entrar em movimento. Caso haja alguma falha
no ABS, a luz indicadora permanecera acesa. Quando a luz
indicadora esta acesa, o ABS ndo funciona, mas o sistema de
freio convencional ainda funcionard normalmente

M- Indicador de Descanso Lateral @

Este indicador acende quando o cavalete lateral (pagina 51) é
abaixado. O motor ndo pode ser ligado quando o cavalete
lateral estiver abaixado. O motor serad parado se o cavalete
lateral for abaixado enquanto o motor estiver funcionando.
Este indicador apaga quando o cavalete lateral estd
levantado.

N- Medidor multifuncional

(@Medidor de combustivel
(®Medidor de distancia de 6leo
(©Medidor de viagem
(dhoddmetro
(e)Visor multifuncional

- Relégio

-Medidor de voltagem da bateria
(HMedidor de temperatura do

refrigerante

(@Medidor de combustivel
Este medidor de combustivel
digital mostra o nivel de N",
combustivel. Existem 7 setores no i ///
medidor de combustivel. E

Se o tanque de combustivel estiver cheio, acendem-se todos
os 7 setores. O indicador de nivel baixo de combustivel (pag.
38) acende quando had apenas o primeiro setor. Va
reabastecer o tanque de combustivel imediatamente.
(®Medidor de distancia do éleo

Este medidor registra quanto tempo o éleo do motor é usado.
O indicador de verificagdo do dleo (pagina 38) acende a cada
1.000 km percorridos de acordo com este medidor de
distancia do 6leo. Quando o indicador de verificagdo de 6leo
acender, verifique o nivel de éleo na janela de inspegdo do
nivel de éleo ou navareta (pagina 59).
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= Painel de Instrumento

ZOTOTOTC T

HEEER

No modo de distancia do dleo, pressione rapidamente o
botdo S duas vezes para redefinir o medidor de distancia do
dleo. Faixa de exibi¢do: 0~v9999,9 km.

NOTA:

Se o medidor de distancia do éleo n3o for zerado, o indicador
de verificagdo do 6leo ficara ligado permanentemente até

queseja zerado.

Se o medidor de distancia do déleo ndo for zerado, quando a
distancia do 6leo exceder o limite maximo de 9999,9 km, o
medidor retornard a 0 km e continuara somando valores.
Nesta condigdo, oindicador de 6leo ndo

apagar até que seja reinicializado.

Este medidor de distdncia de 6leo mostra apenas em
quilémetros.

(©Medidor de percurso

Este hodémetro parcial mostra a distdncia em quilémetros
desde que foizerado pela ultima vez.

t o

*« No modo hodémetro parcial, pressione o botdo S por
mais de 2 segundos para zerar o hodémetro parcial.

*  Faixadeexibigdo:0~999,9 km.

NOTA:

Este medidor de viagem mostra apenas em quilémetros.
Quando os numeros chegarem a 99999, eles retornardoa0 e
o hoddmetro parcial comegara a funcionar novamente.

(d) Odémetro
Este hodémetro mostra a distdncia total em quilémetros
percorrida pela scooter. Ele ndo pode ser redefinido.

= T4

— (]
¢ Os dados sdao mantidos no instrumento combinado
mesmo quando a bateria é desconectada.
¢ Quandoosnumeroschegarema99999, elesretornardoa
0eooddmetro comegard afuncionar novamente.
*  Estehoddémetro mostraapenasem quilémetros.

(e) Display multifuncional.

Quando a chave de ignigdo é ligada, a voltagem da bateria
serd exibida por aproximadamente 10 segundos. Em seguida,
o modo de exibicdo pode ser mudado circularmente
pressionando o botdo S. Conforme abaixo.

Relogio —Tens&o da bateria —9 Relogio—p Tensio da bateria
—>» Relogio ....

Pressione o botdo M para alternar o modo de exibigdo
abaixo:

TOTAL —» TRIP —» OIL —»TOTAL —»TRIP —» OIL
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Painel de Instrumento =

Relégio.

Este relogio exibe apenas o modo de 24 horas.

Paraacertar o relégio, siga os passos abaixo.

» Ligueachavedeignigdo, coloque no modo relégio.

e Pressione o botdo M por mais de 2 segundos, a exibigdo
da horacomecaa piscar.

e Pressioneobotdo S paraajustarashoras.

bn
R ]
/1N
*  Pressione obotdo M. A exibigdo da hora para de piscare a
exibi¢do dos minutos comega a piscar.

Pressione o botdo S para ajustar o local das dezenas na
exibi¢do dos minutos.

e Pressione obotdo M. O lugar das dezenas para de piscar e
ovisordaunidade comeca a piscar.
*  Pressione o botdo S para ajustar as unidades colocadas

na exibigdo dos minutos.
_ l_‘\\/
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* Pressione o botdo M por 2 segundos para concluir a

configuragdo do relégio.

=

NOTA:
* Quando a bateria é desconectada, o relégio é redefinido

para 12:00 e volta a funcionar quando a bateria é

reconectado.
* Se o reldgio estiver inativo por cerca de 30 segundos

durante a configuracgdo, ele sairda do modo de
configuragdo automaticamente e iniciara Trabalhando de

novo.
* Seointerruptor de ignigdo for desligado durante o ajuste

do reldgio, o reldgio saird do modo de ajuste quando o

interruptor deignigdo é ligado novamente.
*  Oreldgio funciona normalmente pela energia de backup,

mesmo que a chave deignigdo esteja desligada.

Tensédo da bateria.
O mostrador de voltagem da bateria mostra a voltagem atual
da bateria. E forcado a mostrar cerca de 10 segundos quando
ointerruptor deignigdo esta ligado.
Faixa de exibigdo: 9.0V~ 18.0V.
]

=R
@3 Cuidado
Se a tensdo da bateria estiver abaixo de 10,0 V ou acima de
16,0 V quando a chave de ignigdo for ligada e o motor é dificil
de ligar ou ndo pode ser iniciado, leve sua scooter para ser

verificada por uma concessiondria autorizada Dafra.
Se a tensdo da bateria estiver abaixo de 10,0 V ou acima de

16,0 V quando o motor estiver funcionando, leve sua scooter
verificado por uma concessionaria autorizada Dafra.
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= Painel de Instrumento

® Temperatura do liquido de arrefecimento.

Este medidor digital de temperatura do liquido de
arrefecimento exibe a temperatura do liquido de
arrefecimento do motor.

A temperatura do liquido de arrefecimento varia com as
mudangas no clima e na carga do motor.

Se o sétimo setor acender quando a scooter estiver em
operagdo, desligue o motor, mova a scooter para um local
seguro e verifique o nivel do liquido de arrefecimento no
tanque de reserva e no ventilador do radiador (pagina 61).

NOTA:

«  Estascooter ndo esta equipada com um indicador de alta
temperatura do liquido de arrefecimento.

* O medidor de temperatura do liquido refrigerante nao
piscard quando a temperatura do liquido refrigerante
estiver muito alta.

¢« Observe o medidor de temperatura do liquido de
arrefecimento quando o motor estiver funcionando.
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Interruptor Principal

(A slot de Chave de Ignigio

Insira a chave de ignigdo no slot da chave de igni¢do para
operarointerruptor de principal.

Posigdo "ON”

O motor pode ser iniciado nesta posigdo. Chave de ignigdo
ndo pode ser removida. Equipamentos elétricos podem ser
usados. Atomada USB pode ser usada nesta posi¢do.

© Posigio "OFF”

O motor pode ser desligado nesta posi¢do. Os circuitos
elétricos serdo desligados.

(D Posigdo "SEAT”

Oassento pode ser aberto nessas posigdes.

Na posicdo “On”, gire a chave de ignigdo no sentido
hordrio, a chave de ignigdo retornara para a posigdo “On”
automaticamente.

Na posigdo “Off”, gire a chave de igni¢do no sentido anti-
horario, a chave de ignigdo retornara para a posigdo “On”
automaticamente.

Na posicdo “Lock”, gire a chave de ignigdo no sentido anti-
horario, a chave de igni¢do retornara para a posigdo
“Lock” automaticamente.
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= Interruptor Principal

(®) Posigdo "LOCK” [

O guiddo pode ser bloqueado nesta posigao.

¢ Gire a chave de ignigdo para a posigdo "Off" para parar o
motor.

* Vireoguiddototalmente paraaesquerda.

*  Empurre a chave de igni¢do no sentido anti-horario para
travar o guiddo.

* Achavedeignigdo pode ser removida nesta posigdo.

* Para destravar o guiddo, gire a chave de igni¢cdo no
sentido horario até a posigdo “Off”.

(F) Posigdo “Tampa de Combustivel” &

Atampa do combustivel pode ser aberta nesta posicdo.

* Gireachavedeignicdo paraa posigdo "Off".

*  Empurreachave deignigdo e gire no sentido horério para
abriratampado combustivel.

« A chave de igni¢do retornard a posi¢ao "Off"
automaticamente.

(G Obturador Magnético "SHUT”

Este botdo magnético do obturador foi projetado para fechar

oslotdachave deignigdo.

* Naposigdo “Off”, remova a chave de ignigdo e aperte este
botdo parafecharoslot.

* Na posigdo "Lock", remova a chave de ignigdo e aperte
este botdo parafecharoslot.

(H Abertura de Obturador

Este obturador é projetado para abrir o obturador magnético.

* Alinheaprojecdo “b” dateclado obturador comoslotdo
obturador “a” e gire a tecla do obturador no sentido
horario para abrir.

NOTA:
¢ N&o coloque muitos objetos na chave de igni¢do para
evitar interferir no funcionamento da chave de ignigdo.

& cuidado

* Nuncaacione a chave do interruptor de ignigdo quando a
motoneta estiver funcionando. Girar a chave de ignigdo
para a posi¢do "Off" desligara o sistema elétrico e isso
podera resultar em um acidente perigoso. O interruptor
de ignicdo so pode ser desligado apds a motoneta estar
completamente parada.

* Se a chave de ignigdo permanecer na posi¢do “Ligada”
por um periodo prolongado apds a parada do motor, a
tensdo da bateria serd reduzida e isso podera afetar a
capacidade de partida do motor.

« Trave a alavanca de diregdo e remova a chave antes de
deixar a motoneta. N3o deixe a chave no interruptor de
ignicdo quando deixar a motoneta.
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Interruptores do guiddo =

Interruptores do guidéo direito

@ Interruptor de parada do motor

Essa opgdo normalmente deve permanecer no @ posi¢do
para o motoneta funcionar o motor. Em caso de emergéncia,
mude parao s posi¢do para parar o motor.

NOTA:
« Mesmo que o interruptor de parada do motor possa
parar o motor, ele ndo desliga todos os circuitos elétricos.

Botio de Partida

Este botdo de partida aciona a partida elétrica quando o
motor ndo esta funcionando. Ligue a igni¢do; pressione este
botdo enquanto segura a alavanca do freio dianteiro ou
traseiro para dar partida no motor.

NOTA:

e Esta motoneta estd equipada com um farol
permanentemente aceso; o farol (farol baixo), luz de
posigdo, lanterna traseira e a luz da placa de licenga
acenderd quando o interruptor de ignigdo for ligado. O
que foi mencionado acima as luzes ndo podem ser
desligadas.

* N&o deixe a motoneta parada muito tempo depois de
ligaraignigdo.
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= Interruptores do guiddo
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(® Botio do Lampejador

Ao pressionar o botdo do lampejador ,aluzindicadora
dofarol alto acende para sinalizar ao motorista do veiculo que
vocé estd prestes a passar. A luz do lampejador é apagada
assim que o botdo for liberado. Este botdo estd integrado no
interruptor.

Interruptor do farol Alto/Baixo

Os feixes alto e baixo podem ser selecionados com este
interruptor. Quando o farol estd no farol alto =D, a luz
indicadora do farol alto acende.

=D FarolAlto  ZD Farol Baixo

(© Interruptor das luzes de emergéncia

® Posicdode luzes de emergéncia desligados;

A Posicdo de luzes de emergéncia ligado, mesmo com a
chave deignigdo removida.

(D) Interruptor de Sinalizagio de Diregio.

Quando o interruptor de sinalizagdo é movido para a
esquerda <=3 ou direita => , os piscas correspondentes
piscam. Para parar de piscar, pressione o interruptor para o
centro.

(B Interruptor da buzina.

Quando a chave de ignigdo é ligada, e o botdo da buzina é
pressionado a buzinasoa.

(F) Botsio TCS (se equipado).

Pressione e segure o botdo TCS para ligar ou desligar o
sistema de controle de tragdo quando a chave de igni¢cdo
estiver ligada.
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Para-Brisa

)

Esta scooter estd equipada com um para-brisas ajustavel em
duas posi¢des. Ajuste as posicdes para caber sua figura.
Posicdoalta: (A)

Posigdo baixa:

Remova os 2 parafusos © para remover os 2 acabamentos
do para-brisa (D).

Remova os 4 parafusos do flange @; selecione uma posi¢do
de sua preferéncia e monte o para-brisa.

Instale as 2 guarnigoes.
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Componentes e Acessorios

Tampa do tanque de combustivel * Coloque a tampa do tanque de combustivel no assento
datampa do tanque de combustivel “C”.

*  Preenchaocombustivel.

«  Parafechar atampa do tanque de combustivel, alinhe as
@ duas marcas de triangulo “a’na tampa do tanque de

combustivel e gire-a no sentido horario até travar.

e Pressione atampa do combustivel para fecha-la.

& Cuidado

A gasolina é extremamente inflamdvel e pode ser explosiva

sob certas condi¢cGes. Ndo fume e desligue a ignigdo ao

abastecer. Verifique se a area esta bem ventilada e livre de

qualquer fonte inflamavel.

Nunca encha o tanque de combustivel até o topo. Se o tanque
estiver cheio até o topo, o calor podera transbordar.
Certifique-se de que a tampa do tanque de combustivel
esteja fechada com seguranga ap6s o reabastecimento.
Limpe a gasolina imediatamente se derramar sobre a
motoneta.

* Gire a chave de igni¢do para a posicdo “Tampa do Exigéncia de combustivel
combustivel” (pagina 44) para liberar a tampa do Tipo de combustivel: Apenas gasolina sem chumbo tipo C.

combustivel “A”. Capacidade do tanque de combustivel: 10 L.
e Paraabrir atampa do tanque de combustivel “B”, gire-a

no sentido anti-horario.



Componentes e Acessorios =

Compartimento frontal

O compartimento dianteiro esta localizado no lado direito da
chave de ignigdo. A unidade de carregamento USB ‘B’ e a
tomada DC (12V, 10A, 120W) ‘C’ estdo no compartimento
frontal. Puxe a trava ‘A’ para abrir a tampa do compartimento
‘D’ para obter acesso a unidade de carregamento USB e a
tomada DC. A unidade de carregamento USB e as tomadas
DC podem carregar dispositivos de baixo consumo de energia
quando o motor estd funcionando.

NOTA:

* N&ouseatomada USB quando o mecanismo ndo estiver
funcionando.

e Para evitar que o fusivel derreta, ndo carregue
dispositivos com maisde 10 W.

* Desconecte os dispositivos ao sair da motoneta ou
depoisdeandar.
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Compartimento de bagagem

Componentes e Acessorios

Suporte lateral

A caixa de bagagem esta embaixo do assento. Abra o assento
(pagina 44) para usar o compartimento de bagagem.
Capacetes “A” pode ser guardado no compartimento de
bagagem. Alguns capacetes podem ndo caber no espago
devido ao tamanho ou design. O conector da ferramenta de
diagndstico “B” estd localizado na parte superior traseira do
compartimento de bagagem.

«  Cargamaxima:10kg.

* Capacidade48L.

Esta motoneta estd equipada com um suporte lateral “A”. O
suporte lateral é usado para estacionar a motoneta. Nao se
sente na motoneta quando estiver de lado. Sempre recolha o
suporte lateral totalmente para cima antes de andar.

Esta motoneta estd equipada com um interruptor de suporte
lateral “B”’. O motor ndo pode ser iniciado quando o suporte
lateral estiver ligado. O motor sera parado ao recolher o
suporte lateral enquanto o motor estiver em funcionamento.

NOTA:
e Gire o guiddo totalmente para a esquerda ao usar o
suporte lateral.
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Componentes e Acessorios

Suporte principal

Esta motoneta esta equipada com um suporte principal “A”.

e Use o suporte principal para estacionar a motoneta

corretamente.

¢ Fique do lado esquerdo da motoneta e deixe o suporte

principal para baixo.
* Segureaalgaesquerdaeoladoesquerdodoguiddo.

e Pressione a ponta do suporte “a” com o pé direito,
verifique se os 2 pontos de contato “b’”’ tocam

firmemente na superficie.
*  Puxeparacimaeparatras.
¢ Gireoguiddototalmente paraaesquerda.

Apoio para os pés do passageiro

Esta motoneta estd equipada com 2 apoios para os pés dos

o

passageiros “A”. pressione para dentro “a” para acionar os

apoios de pés para os passageiros usarem.

NOTA:

*  Dobre os apoios para os pés dos passageiros quando ndo

houver passageiros sentados na motoneta.
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Ligando o motor

« Verifique se o interruptor de parada do motor estd na
posigdo”()

« Verifique se o suporte lateral estd levantado.

* Gireachavedeignigdo paraaposi¢do"ON".

«  Puxeaalavancado freio traseiro ou dianteiro e pressione
o botdo de partida com o acelerador completamente
fechado para dar partida no motor.

A Cuidado
- Verifique o 6leo e o volume de combustivel antes de dar
partida no motor.
« Solte o botdo de partida imediatamente apods a partida do
motor.

«  Seomotornéo puder seriniciado depois de ativar o motor de
partida por 3 a 5 segundos, abra levemente o punho do
acelerador e pressione o botéo de partida para ajudar a dar
partida no motor.

« Na&o pressione o botdo de partida por mais de 10 segundos
para evitar danifica-lo.

« Se o motor ndo puder ser iniciado apds varias tentativas,
desligue a ignicéo e aguarde 10 segundos pela préoxima
partida.

« Na&o aperte o botdo de partida enquanto o motor estiver
funcionando.

- O gas de escape é toxico; ligue o motor em areas com boa
ventilag&o.

Partida e funcionamento

Desligando o motor

Feche completamente o acelerador.

Desligue aignicdo.

Posicione a motoneta em uma superficie firme e nivelada
com o suporte lateral / suporte principal abaixado.
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Partida e funcionamento =

Informagdes de rodagem

Durante os primeiros 1000 km de rodagem, siga as diretrizes
abaixo para garantir a confiabilidade e o desempenho da sua
motoneta.

Evite arranques com aceleragdo maxima e aceleragdo rapida.
Evite travagens bruscas.

Ande de forma conservadora.

Controle de aceleragdo

f\’\@

Para acelerar, abralentamente o acelerador “A”.

Para desacelerar, feche o acelerador “B”.

Saindo com a motoneta

« Verifique se o suporte lateral / suporte principal esta
levantado.

« Verifique se aarea estd limpa para circulacdo.

*  Abrasuavemente o acelerador para sair

=

A Cuidado

*  Sempre abra o acelerador com cuidado, principalmente
sevocé ndo estiver familiarizado com a motoneta.

*  Ospneus novos sdo escorregadios e podem causar perda
de controle. E necessario estabelecer a aderéncia normal
dos pneus no periodo de amaciamento.

Parando a motoneta

*  Feche completamente o acelerador, o motor ajudard a
desaceleraramotoneta.
«  Aoparar,sempre aplique os dois freios ao mesmo tempo.

De um modo geral, o freio dianteiro deve ser aplicado um

pouco mais que o traseiro.
* Nunca trave os freios ou isso fard com que os pneus

derrapem. Ao virar uma esquina, reduza sua velocidade
antesde entrar na esquina.

< Mesmo que esta motoneta esteja equipada com ABS, a
frenagem durante uma curva pode causar o
escorregamento das rodas. E melhor limitar e ndo aplicar

forga de frenagem forte nas curvas.
* Para freios de emergéncia, concentre-se em aplicar os

freios o mais forte possivel.

freio dianteiro

V.

freio traseiro ‘
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= Sistema de freios
Sistema de freio antibloqueio (ABS) A cuidado

O ABS foi projetado para ajudar a impedir que as rodas trave
quando os freios sdo aplicados durante uma viareta. O ganho
intermitente da forca de preensdo e da forca de frenagem
ajuda a impedir o travamento das rodas e permite um
controle estavel da dire¢do ao parar. A funcdo de controle do
freio é idéntica a de uma motoneta convencional. A alavanca
direita do freio é usada no freio dianteiro e a alavanca
esquerda do freio no freio traseiro. Embora o ABS fornega
estabilidade ao parar, impedindo o travamento das rodas,

lembre-se das seguintes caracteristicas:
O ABS ndo pode compensar condigdes adversas da

estrada, erros de julgamento ou aplicagdo incorreta de
freios. Vocé deve tomar o mesmo cuidado que com

motonetas ndo equipadas com ABS.
O ABS ndo foi projetado para diminuir a distancia de

frenagem. Em superficies soltas, irregulares ou em
declive, a distancia de parada de uma motoneta com ABS
pode ser maior que a de uma motoneta equivalente sem

ABS. Tenha cuidado especial nessas areas.
* O ABSajudard aimpedir o travamento da roda durante a

frenagem direta, mas ndo pode controlar o
escorregamento da roda, que pode ser causado pela
frenagem durante as curvas. Ao virar uma esquina, é
melhor limitar a frenagem a aplicagdo leve de ambos os
freios ou ndo travar. Reduza sua velocidade antes de
entrar naesquina.

O ABS ndo pode proteger o motociclista de todos os perigos
possiveis e ndo substitui praticas de pilotagem segura. Esteja
ciente de como o sistema ABS opera e de suas limitagdes. E de
responsabilidade do motociclista andar em velocidades e
maneiras apropriadas para o clima, superficie da estrada e
condicdes de trafego.

Sistema de controle de tragdo (TCS) (se equipado)

Este sistema de controle de tragdo reduz a poténcia do motor
em caso de perda de tracdo na roda traseira. Este sistema
ajuda a manter a tragdo ao acelerar em superficies
escorregadias, como estradas molhadas, lamacentas ou ndo
pavimentadas. Se os sensores detectarem que a roda traseira
estd a comegar a patinar, o sistema de controlo de tracgdo
intervém regulando a poténcia do motor até que a trac¢do

sejarecuperada.
Indicador TCS
Quando a chave de ignigdo é ligada, o sistema de controle de

tracdo é ligado automaticamente. O sistema de controle de
tragdo pode ser desligado quando a chave de ignigdo é
colocada na posigdo “On”; pressione e segure o botdo TCS
(pagina 47) por aproximadamente 3 segundos para desligar o
sistema de controle de tragdo. Paraligar o sistema de controle
de tragdo, pressione e segure o botdo TCS por
aproximadamente 3 segundos e entdo o indicador TCS
apagara. O sistema de controle de tragdo sé pode ser
desligado e ligado novamente quando a scooter estiver
parada.
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Sistema de freios =

e O indicador TCS apaga-se: com o sistema ligado e a
scooter em movimento ou quando o sistema detecta a

velocidade das rodas.
e O indicador TCS acende: com o sistema desligado pelo

condutor ou ocorre uma avaria. Se o sistema for
desligado antes de ligar o motor (com a chave de ignigdo
na posi¢do “On”), este indicador permanecera aceso

apos a partida do motor.
¢ Oindicador TCS pisca: quando o sistema estd intervindo.

NOTA:

e O sistema de controle de tracdo é ligado
automaticamente sempre que a chave de ignicdo esta na
posi¢do “Ligada”, mesmo que o indicador TCS acenda
nesta condi¢do, o sistema de controle de tragdo esta
ligado.

e Quando o controle de tragdo intervém, vocé poderd
notar alteragdes na resposta do motor ou no som do
escapamento.

e Este sistema de controle de tragdo ndo consegue
detectar deslizamentos laterais da roda traseira durante
curvas.

¢ O sistema de controle de tragdo ndo evita quedas nas
curvas.

* Se a scooter ficar presa em lama, areia ou outras
superficies macias; desligue o sistema de controle de
tragdo paraliberar ascooter.

=

* Se for necessédrio conduzir em superficies de baixa
aderéncia, como pavimentos de gravilha, desligue o
sistema de controle de tragdo e acelere cuidadosamente
para permitir que a scooter se mova.

e Use apenas pneus de tamanho padrdo. O sistema de
controle de tragdo ndo funcionard corretamente com
pneus de tamanho forado padrao.

Reinicializacdo do sistema de controle de tragdo

O sistema de controle de tracdo pode ser desativado

automaticamente (o indicador TCS acende) quando ocorre a

situagdo abaixo:

* Quando uma falha no sensor de velocidade da roda é
detectada.

* Oindicador ABSacende.

* Quandooindicadordeaviso EFiacende.

Se acontecer o acima mencionado, pare a scooter num local

seguro e desligue a ignicdo, ligue-a e, em seguida, ligue o

motor para reiniciar, o indicador TCS deve apagar-se. Se o

indicador TCS ndo apagar ap6s a reinicializagdo, leve a sua

scooter para ser verificada por um revendedor autorizada

Dafra o mais rapido possivel.

NOTA:

* Na&o desligue o sistema de controle de tragdo e acelere o
motor quando a scooter estiver no suporte principal. O
sistema de controle de tragdo serd desativado e precisara
serreiniciado.

56



=

= Sistema de freios

A cuidado

O controle de tragdo ndo pode proteger o motociclista de
todos os perigos possiveis e ndo substitui praticas de
condugdo seguras. Esteja ciente de como o sistema de
controle de tragdo funciona e de suas limitacBes. E
responsabilidade do motociclista acelerar em velocidades e
modos adequados as condigdes climaticas, da superficie da

estrada e do transito.
O controle de tragdo ndo pode evitar a perda de tragdo devido

a velocidade excessiva ao entrar em curvas, acelerar
abruptamente em declives acentuados ou durante a
frenagem, e ndo pode evitar o deslizamento da roda
dianteira.

Estacionar a motoneta

Ao se aproximar de uma posi¢do de estacionamento:

«  Ligue oindicador de mudanga com antecedéncia e feche
oacelerador suavemente para diminuiravelocidade.

*  Feche completamente o acelerador e puxe as alavancas
do freio suavemente.

Depons de atingir a posi¢do de estacionamento:
Redefina a chave do indicador de mudanca de direcdo e
desligue aignigdo para parar o motor.

e Para estacionar a motoneta, consulte a (pagina 52),
“Suporte lateral” e “Suporte principal”.

* Desligueaignicdo e trave o guiddo.

& cuidado

N3o gire achave de ignigdo enquanto estiver dirigindo.

O suporte lateral é para superficies irregulares do solo e para
estacionamento de curta duragdo. Gire o guiddo
completamente para a esquerda para melhorar a
estabilidade.

Para evitar danos causados pelo calor do tubo de escape,
estacione a motoneta longe de pedestres e criangas.
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Manutengio e ajuste =

Importancia da Manutencao

A manutengdo e os ajustes mencionados neste capitulo devem ser realizados de acordo com as "Verificagdes de rotina" e
"Cronograma de manutencdo periédica" para manter a motoneta em boas condi¢des e reduzir a polui¢do do ar. A manuteng¢ado
é de responsabilidade do proprietario. Inspecione sua motoneta antes de cada viagem e faga as verificagdes de rotina. A
primeira manutencdo é extremamente importante e deve ser realizada.

A Aviso

Siga sempre ainspegdo, as recomendag¢des de manutengdo e as programacgdes neste manual do proprietario.

A Dafrando pode avisa-lo de todos os riscos possiveis que possam surgir no desempenho. Somente vocé pode decidir se deve ou
ndo executar uma determinada tarefa. Se vocé ndo tiver experiéncia adequada ou duvida de sua capacidade, entre em contato
com o seu revendedor autorizado Dafra para ajustes, manutengdo e reparos.

Verificagoes de rotina

Itens Pontos chave

Oleo de motor Nivel de 6leo correto.

Combustivel Combustivel suficiente, sem vazamentos.

Freios Os freios dianteiro e traseiro séo eficazes.

Pneus As tampas das valvulas estdo montadas. Sem furo.
Guidao Alguma vibragao anormal ou dificil de virar?
Liquido de arrefecimento O nivel do liquido de arrefecimento esta correto.
Equipamento elétrico Deve funcionar efetivamente.

Tensao dos principais componentes Deve ser apertado corretamente.
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= Manutencgao e ajuste

Inspecéo do nivel de éleo

Se o motor estiver frio, aquega o motor alguns minutos na

velocidade de marchalenta.
Pare o motor e aguarde alguns minutos para permitir que o

dleoassente.
Coloque a motoneta na vertical e verifique o nivel do éleo do

motor através da janela de inspegdo do nivel do éleo “A”’, ou
remova a vareta “B” e limpe-a, insira a vareta até que ela
assente, mas ndo arosquei-e, o nivel do 6leo deve estar entre
asmarcas “a“easinferiores “b”".

Complete o dleo até a marca superior com o mesmo o6leo
quando estiver no nivel mais baixo.

Por favor, verifique o nivel do 6leo a cada 1.000 km.

5 43 / &
@ Atengéo\@j

A rotagdo do motor antes que o 6leo atinja todas as partes
pode causar apreensdo do motor.

Nota:

O nivel do éleo ndo estara correto ao verificar o nivel do 6leo

com a motoneta estacionada em um terreno desnivelado
ouimediatamente apds o motor parar.

Troca de 6leo do motor:

e A troca de dleo deve ser feita por um revendedor
autorizado Dafra.

« O Mobil Super Moto 4T 10W-40/10W-30 foi concebido e
recomendado para asua moto.

e Escolha um tipo de dleo que seja igual a (ou superior a)
SAE 10W-40/10W-30, API SN. A Dafra n3o é responsével
pornenhum dano causado por éleoinadequado.

e A primeira troca de dleo para a motoneta ocorre nos
primeiros 1.000 km, troque o 6leo a cada 5.000 km
depois.

*  Capacidadetotal de éleo: 1,4 litros,

e Manutencgdo periddica: 1,2 litros.

Parafuso do

Embora o 6leo SAE 10W40/10W30 seja recomendado paraa
maioria das condiges, a viscosidade do dleo pode precisar
ser alterada para acomodar as condigdes climdticas em sua
dreade pilotagem.
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Manutencgao e ajuste =

Oleo recomendado

» Encontre o 6leo

DAFRA USA E RECOMENDA
certo na pag.14

Mobil Super Moto

Limpeza da tela do filtro de 6leo:
Atela dofiltro de éleo “A” deve ser limpa por um revendedor
autorizado Dafra.

e
Filtro de tela “A”:

O filtro de tela do 6leo do motor deve ser removido,
inspecionado e limpo a cada troca de 6leo do motor, ou seja,
na revisdo de 1.000 km ou 6 meses, na revisdo de 5.000 km ou
umanoe, apartirde entdo, acada 5.000 quilémetros rodados

ou seis meses de uso, conforme o ”Programa de Manutengao
Preventiva”.

Troca de 6leo da transmisséo
O 6leo da transmissdo deve ser trocado por um revendedor
autorizado Dafra.

Mobil GL4 80W 90 LUB OIL.A Dafra ndo é responsavel por
nenhum dano causado por 6leo inadequado.
Capacidade total: 180 ml.

Manutengdo periddica: 160 ml.

Parafuso de enchimento
de 6leo de transmissdo

Parafuso do dreno
de 6leo de transmissdo

Inspegao de combustivel

Verifique se o combustivel é suficiente para aviagem.
Ligue a chave de ignicdo e verifique ponteiro do medidor
de combustivel. Quando o ponteiro estd na zona
vermelha (pagina 40), mostra que o combustivel
permanece aproximadamente 2,5 litros (combustivel de
reserva), encha o tanque imediatamente.

Ndo adicione muito combustivel ao tanque de
combustivel.
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= Manutencgao e ajuste

«  Verifique se atampa do tanque de combustivel esta bem
fechada.
« Combustivel recomendado: gasolina tipo C(Comum)

Inspecdo do nivel do liquido de arrefecimento

Posicione a motoneta em terreno plano e na posigdo vertical.
O visor de inspegdo do liquido de arrefecimento “A” pode ser
visto nolado esquerdo do painel do piso.

O nivel do liquido de arrefecimento deve estar entre "FULL"
(cheio) “a” e "LOW" (baixo) “b”’ marcas.

Complete o liquido de arrefecimento quando o nivel estiver
namarca"LOW".

Remova o tapete do painel esquerdo “B”.

Remova a tampa de manutengdo “C” com uma chave de
fendachata “D”.

Abra a tampa do tanque de reserva para encher o liquido de
refrigeracdo.

Inverta as 3 etapas acima pararemontagem.

>E®

Esta motoneta é preenchida com liquido de arrefecimento de
alta qualidade, projetado para o sistema de refrigeracdo na
fabrica. Contém uma solugdo a 50% de anticongelante a base
de etileno glicol.

Inspecao do nivel do liquido de arrefecimento
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Entre em contato com um revendedor autorizado Dafra para
trocaro liquido de refrigeracdo.

E altamente recomendado o uso do liquido de arrefecimento
Mobil Delvac Extended Life 50/50 Prediluted
Coolant/Antifreeze é pré-misturado e contém uma solugdo a
50% de anticongelante a base de etileno glicol e ndo precisa
ser diluido antes de completar ou trocar. Mobil Delvac
Extended Life 50/50 Prediluted Coolant/Antifreeze também
contém inibidor de corrosdo para proteger o sistema de
refrigeracdo.

Capacidade do liquido de refrigeragdo do radiador: 1,4 litros.
Inspecao do sistema de freio

Esta motoneta esta equipada com um sistema de freio a disco
na roda dianteira e na roda traseira. Se houver algo errado ao
aplicar os freios, solicite a verificagdo do sistema de freios por
um revendedor autorizado Dafra.

Inspegdo do nivel de fluido dos freios dianteiro / traseiro:
Verifique o nivel do fluido de freio dianteiro e traseiro no visor
doreservatorio.

Com o reservatorio de freio na horizontal, o nivel na janela de
inspe¢do deve estaracimado "MIN" “a”.

Se o nivel do fluido de freio estiver abaixo do nivel inferior,
entre em contato com o seu revendedor autorizado Dafra
paraajustar o nivel do fluido.

Liquido de freio recomendado: DOT 4.

Reservatoério freio traseiro

A Atencao

* Useapenasfluidodefreio DOT 4.

e O fluido de freio é facil de absorver a umidade do ar;
qualquer umidade absorvida reduzird bastante a
eficiénciadafrenagem.

* Entre em contato imediatamente com um revendedor

autorizado Dafra se houver vazamento de fluido de freio.
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Inspegdo da pastilha de freio dianteiro / traseiro:

Inspecione o desgaste das pastilhas de freio no disco
dianteiro e traseiro “A”.

Se alguma espessura do revestimento da pastilha atingir a
linha de espessura minima “a”’, substitua as pastilhas de freio
emum revendedor autorizado Dafra.

NOTA:

¢ As pastilhas de freio devem ser sempre substituidas
como um conjunto.

* Novas pastilhas de freio requerem um periodo de
amaciamento.

Inspegéo da folga do acelerador

Verifique se o punho do acelerador se move suavemente de
totalmente aberto para fechado.

Verifique se ha 2 ~ 6mm de folga do acelerador ao girar o
acelerador parafrente e para tras.

Verifique afolga do acelerador em um revendedor autorizado
Dafra.

Inspegdo de Pneus / Pressdo dos Pneus

®
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Manutencgao e ajuste =

Retire atampadavalvuladear “A”.

Mega a pressdo dos pneus freqlientemente e calibre os pneus
na pressdo recomendada dos pneus.

Inspecione visualmente o pneu quanto a trincas e cortes,
substitua os pneus quando necessario.

Verifique a condig¢do do “indicador de desgaste da banda de
rodagem” (TWI) para ver se a profundidade dos sulcos da
banda derodagem é aceitével.

Pressdo recomendada dos pneus:

Dianteiro: Sé piloto 29PSI; piloto e passageiro 33 PSI.
Traseiro: Sé piloto 36PSI; piloto e passageiro 40 PSI.

A Atencao

* A profundidade insuficiente do piso do pneu pode
dificultar o controle da motoneta.

*  Consulte os regulamentos locais sobre a profundidade
do pisodos pneus.

«  Ospneus novos sao escorregadios e podem causar perda
decontrole.

Diregéo / Inspecgéo do garfo dianteiro

* Inspecione visualmente se os garfos dianteiros estdo
danificados ou com vazamento de dleo.

* Comprima os garfos da frente pressionando o guiddo
para verificar se os garfos podem ser operados sem
problemas.

=

« Verifique se a contraporca da coluna de diregdo esta
apertada.

e Se alguma irregularidade for encontrada no guiddo /
garfo dianteiro, entre em contato com o seu revendedor
autorizado Dafra.

Inspecao de fusiveis

®

Os fusiveis estdo dispostos na caixa de fusiveis “A” localizada
na parteinterna do porta-luvas.

Se um fusivel falhar, substitua-o por um novo fusivel de
amperagem adequada. N3o substitua-o por qualquer outro
material que ndo seja o fusivel especificado. Leve a motoneta
para um revendedor autorizado Dafra verificar se o fusivel
falharrepetidamente.
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Inspegéo de bateria

7 L/
=
Esta motoneta estd equipada com uma bateria do tipo selada.
N&o é necessario verificar o nivel de eletrdlitos ou adicionar
dgua destilada.

Abateria estd localizada no compartimento da bateria “A”.
Pararetirar a bateria, siga as instrugdes a seguir:

Bateria: MBR8-VP 12V 8 Ah

* Desligueaignicdo.

¢ Retireatampado compartimento da bateria “B”.

*  Primeiro desconecte o cabo do terminal (-) e depois o
terminal (+).

«  Solte osuporte de fixagdo da bateria e retire a bateria.

¢ Limpe os terminais usando uma solugdo de bicarbonato
de sddio e agua.

e Para instalar a bateria, faga na ordem inversa das
instrugdes acima.

Inspecgao do filtro de ar

Um elemento de filtro de ar sujo pode reduzir o desempenho
do motor e aumentar o consumo de combustivel.

Inspecione ofiltro de ar seguindo as instrugdes abaixo.

Retire os 8 parafusos “B’’ e retire a tampa da caixa de ar “A”.
Se o elemento dofiltro de ar “C” estiver danificado, troque-o
removendo 6 parafusos “D”.

Para instalar o elemento, faga na ordem inversa das
instrugdes acima.

Consulte seu revendedor autorizado Dafra para fazer a
substituicdo.

/ s

i
-
=

NOTA:

*  Certifique-se de evitar que o p6 entre no tubo de entrada
duranteainspecdo.

¢ Use o elemento de filtro de ar genuino Dafra para
garantir o desempenho do motor.
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Ajuste do Amortecedor Traseiro

Esta motoneta estd equipada com 2 amortecedores traseiros

“A”. Cada amortecedor possui 4 posi¢des para o ajuste da

pré-cargadamola. A posi¢do padrdo é 2.

*  Gire o ajustador “B” no sentido anti-horério “a” para
aumentar a pré-carga (forte).

*  Gire o ajustador no sentido horario “b”” para diminuir a
pré-carga (suave).

Entre em contato com o seu revendedor Dafra para ajuste.

NOTA:
N3o exceda o limite do ajustador.

VERIFICANDO A VELA DE IGNIGAO NGK/CRSE:

_
j FOLGA

* Remova o cabo da vela de ignigdo (remova a vela de ignigdo
usando uma chave de velas de igni¢do do kit de ferramentas).
o \erifique se o elétrodo estd sujo ou coberto com acumulos
de carbono.

* Remova os acimulos de carbono do elétrodo e limpe a vela
com gasolina, entdo seque com um

pano.

e Verifique o elétrodo e ajuste sua folga com 0,7 ~ 0,8 mm.
(Faga o ajuste com um calibrador de folgas)
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= Manutencgao e ajuste
e Aperte a vela de ignigdo manualmente até oferecer

resisténcia e entdo aperte outros 1/2~3/4 de volta com a

chave develas.

A cuidado

* O motor fica extremamente quente apos o funcionamento.
Deixe a motoneta esfriar completamente antes de remover a
vela de ignigdo para evitar queimaduras ou outros possiveis
ferimentos.

¢ Use somente velas de ignigdo adequadas, de acordo com as
especificagdes do motor recomendadas pelo fabricante desta
motoneta. (Consulte as especificagdes.)
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Cuidados ao andar com a Motoneta: =

1. Levante a motoneta sobre o cavalete central e sente no
assento.
Empurre a motoneta para a frente para levantar o cavalete
central.

A Cuidado

e Nunca gire a manopla do acelerador para aumentar a
rotagdo do motor antes de sair com a moto.

2. Suba na motoneta pelo lado esquerdo e sente no assento
de forma apropriada, mantendo seus pés firmemente no
chdo para evitar quedas.

A cuidado

¢ Acione o freio naroda traseira antes de sair com a moto.

3.Gireamanopladoacelerador vagarosamente e
amotoneta comegara a se mover.

A cuidado

 Girar rapidamente a manopla do acelerador pode fazer com
gque a motoneta se mova repentinamente para a frente e isso
€ muito perigoso.

@ Cuidado

e Certifique-se de que o cavalete lateral esteja
completamente retraido antes de sair com a motoneta.

NAO USE O FREIO REPENTINAMENTE NEM FACA
CURVAS ACENTUADAS:

* Frear rapidamente ou fazer curvas acentuadas pode causar
deslizamento, derrapagem ou queda, especialmente em dias
chuvosos, quando as ruas estdo molhadas e escorregadias.

DIRIJACOM ATENGAO REDOBRADA DURANTE

DIAS CHUVOSOS:

e A distancia de frenagem em dias chuvosos ou em ruas
molhadas é maior do que em dias sem chuva ou em ruas
secas. Portanto, diminua a velocidade e prepare-se para
aplicar o freio com antecedéncia.

¢ A manopla do acelerador deve ser solta e os freios devem
ser aplicados de forma adequada a medida que for preciso
enquanto a velocidade é reduzida ao descer uma ladeira
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Diagnéstico quando o mecanismo nao inicia

(1) .A chave da ignigdo foi colocada na
posigdo “ON"?

(2). Existe combustivel suficiente no
tanque de combustivel ou o ponteiro do
medidor de combustivel esta na posi¢do
)

(3). Os freios das rodas traseira ou
dianteira sdo acionados ao pressionar o
botdo de partida?

(4). Verifique se o interruptor de parada
do motorestdno ”Q” Posi¢do oundo?

(5) .Ligue a chave do interruptor de
ignicdo “ON” e pressione o botdo da
buzina; se a buzina ndo soar, o fusivel
pode estar queimado.

(6). Remova a tampa da carenagem frontal
para verificar a caixa de fusiveis; se o fio
estiver derretido, é necessario substituir.
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Programa de Manutenc¢ao Preventiva =
1.000 km 5.000 km 10.000 km 15.000 km
ITENS A OBSERVAR o0 o0 ou ou A Cadla
6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

Elemento do filtro de ar VIC VIC VIC 5.000km
Elemento do filtro de ar S 10.000km
Filtro de ¢leo (Tela) (¢} c c (¢} 5.000km
Oleo do motor (inicial a 1.000 km, segundo a 5.000 km e depois substitua a cada 5.000 km a partir de entao)
Bateria % % v % 5.000km
Vela de ignicao VA VA VA 5.000km
Vela de ignicao S 15.000km
Rodas (desgastes e danos) (verificar semanalmente)
Rolamentos da caixa de direcédo VIA VIA VIA 5.000km
Rolamentos da caixa de diregédo VIL 15.000km
Marcha lenta % v \ Y 5.000km
Pneus (pressao, desgastes) (verificar a cada 1.000km)
Verificar vazamento na Transmisséo ' \ \% \% 5.000km
Verificar vazamento no Cérter \ \% \% \ 5.000km
Oleo de transmissao (inicial a 1.000 km, segundo a 10.000 km e depois substitua a cada 10.000 km a partir de ent&o)
Correia de transmissao \% \ \ 5.000km
Correia de transmissao S 15.000km
Linha comb. Tanque e filtro de comb. % \ v \% 5.000km
Operag&o e cabo do acelerador Y V vV 5.000km
Operagéo e cabo do acelerador V.L 15.000km
Parafusos e porcas do motor V Vv vV V 5.000km
Cabegote do cilindro, cilindro e pistao V 10.000km

A - Ajustar L- Lubrificar C - Limpar S- Substituir (mao de obra ja inclusa no tempo de reviséo). O material envolvido constitui custo e necessita de autorizagao do cliente.
V- Verificar e substituir se necessario ( a reparagdo ou substituicdo necessaria ndo descrita, constitui despesa adicional e deve ser autorizada pelo cliente.



Programa de Manutencgao Preventiva

1.000 km 5.000 km 10.000 km 15.000 km
ITENS A OBSERVAR o0 o0 ou ou A Cado
6 meses 12 meses 18 meses 24 meses
Sistema escapamento V 10.000km
Corrente de comando / ponto de igni¢ao ' ) \%
Folga das valvulas VA VA 10.000km
Amortecedores Vv )
Suspensao dianteira / traseira v \ 10.000km
Cavalete central / lateral V.L V.L 10.000km
Sistema lubrif. forgada do cérter (PCV) V V V v 5.000km
Arrefecimento \ \% v 5.000km
Arrefecimento S 15.000km
Ventoinha, tubulagéo \% ' \ \% 5.000km
Sistema de freio / Sapatas de freio v V V v 5.000km
Paraf./porcas para cada componente \% \ \ \% 5.000km
Polias da transmisséo (CVT) VL VL VL 5.000km
Mecanismo de freio/lona de freio (pastilhas) v % v Vv 5.000km

A - Ajustar L- Lubrificar C - Limpar S- Substituir (m&o de obra j& inclusa no tempo de revisdo). O material envolvido constitui custo e necessita de autorizagéo do cliente.
V- Verificar e substituir se necessario ( a reparagéo ou substituicdo necessaria ndo descrita, constitui despesa adicional e deve ser autorizada pelo cliente.

Atencao
¢ A programacao de manutengdo acima é estabelecida tomando como referéncia a quilometragem ou tempo de uso, o que vier
primeiro.
e Leve a sua motoneta para ser verificada e ajustada periodicamente em um dos Concessionario Autorizados DAFRA para
manter o veiculo sempre em 6timas condigdes.
Observagdes:
1. Limpe ou troque o elemento do filtro de ar com maior freqiiéncia quando a motoneta for operada em ruas empoeiradas ou em
ambientes extremamente poluidos.
2. A manutencdo devera ser feita com maior freqiiéncia se a motoneta for usada freqlientemente em altas velocidades e/ou
tiver acumulado uma alta quilometragem.
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Limpeza e Conservagiao =

Cuidados com a Motoneta

Para proteger seu investimento é fundamental que vocé seja
responsavel pela manutengdo e conservagao corretas de sua
motoneta. Sempre reserve um pouco de tempo para isso
antes e depois de pilotar.

A limpeza e conservagdo diaria e a inspegdo antes do uso sdo
tdo importantes quanto as revisGes periddicas realizadas
pelas Concessiondrias ou Assisténcia Técnica Autorizada
Dafra, e ndo apenas realga a aparéncia da mesma, mas
também melhora seu rendimento e aumenta a duragdo de
varios componentes.

A limpeza de sua motoneta pode ser feita por vocé mesmo,
mas se tiver qualquer duvida ou necessitar de servigos
especiais, procure sempre uma Concessiondria ou
Assisténcia Técnica Autorizada Dafra.

Antes de Limpar:

e Tampar a saida do escapamento, para evitar a entrada de
dgua: para tal, pode-se utilizar um saco pldstico preso por um
eldsticoresistente;

o Assegurar que a vela e todas as tampas dos reservatorios
estejam devidamente colocadas em seus lugares e fixadas.

 Proteja a entrada do filtro de ar com uma cobertura plastica
ouum pano.

Recomendagdes basicas:

e Para manter sua aparéncia e durabilidade e proteger a
pintura, componentes cromados, pldsticos ou de borracha,
limpe a motoneta regularmente;

¢ O atrito de pedras e areia pode afetar a pintura, portanto
elimine o acumulo de poeira, terra, areia e pedras;

e Para ndo prejudicar a durabilidade e eficiéncia dos
componentes de friccgdo, remova materiais estranhos dos
tambores e discos de freio.

Oxidagao:

Todo o material metélico pode sofrer oxidagdo pelo simples
contato com o oxigénio. Este processo, também conhecido
como ferrugem, pode ser acelerado devido a conservagdo
inadequada e contato constante com agua e substancias
salinas.

Portanto lave a motoneta freqiientemente para controlar os
efeito de oxidagdo, visto que as motonetas sdo diferentes de
outros veiculos, ja que seu chassi e diversos componentes
metdlicos sdo expostos.
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= Limpeza e Conservagéo

A Atencao

Lave a motoneta com dgua fria logo apds pilotar em regides
litordneas, em caso de contato com agua de chuva, ou apds
atravessar riachos ou alagamentos.

O desgaste e a corrosdo naturais ndo sdo cobertos pela
Garantia.

Lavagem

& Atencao

¢ Nunca lave a motoneta exposto ao sol e com o motor
quente.

e N3do aplique produtos alcalinos ou 4cidos, altamente
prejudiciais as pegas zincadas e de aluminio. Ndo use 1a de aco
ou produtos abrasivos para limpar os raios e/ou rodas. Caso
contrario, a camada protetora serd removida, iniciando o
processo de oxidagdo.

* N3o use equipamento de alta pressdo. O jato direto e a alta
temperatura podem danificar os componentes da motoneta,
desprender faixas e adesivos, remover a graxa dos
rolamentos da coluna de direcdo e da suspensdo traseira,
além de danificar a pintura.

¢ Nunca use solventes ou produtos abrasivos e detergentes
para evitar danos as pegas metdlicas, pldsticas e de borracha,
danosa pintura, perda de brilho e descoloragdo e oxidagdo.

e O interior da lente do farol e painel poderd
eventualmente apresentar condensagdo de umidade
(embagamento) apds a lavagem ou permanéncia da
motoneta em lugares Umidos. Ela desaparecerd
gradualmente com o uso da motoneta.

A Atencao

O escapamento é submetido a altas temperaturas, o que
pode fazer com que fique amarelado ou azulado, em casos
criticos. Esta é uma condigdo normal.

1. Aplique xampu neutro no motor, escapamento, rodas e
cavalete lateral, e remova os residuos de 6leo e graxa com um
pincel.

2. Usando um pano ou esponja macia umedecido com dgua e
xampu neutro fazendo movimentos circulares, lave a
carenagem, tanque, assento, tampas laterais e para-lamas.

A Atencao
Lave a motoneta pulverizando dgua em formato de leque
aberto, sob baixa pressdo, auma distanciaminimade 1,2 m.

3. Enxdgue completamente a motoneta e seque com um
pano limpo e macio. Retire o excesso de dgua do interior dos

cabos.
4. Com um pano ou esponja macia umedecidos em solugdo

de xampu neutro e 4gua, limpe as pegas pldsticas e depois
enxaglie completamente com dgua e seque com um pano
macio.
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A Atencao
N&o remova a poeira com um pano seco para evitar danos a
pintura.

5. Aplique cera protetora nas superficies pintadas e cromadas
com algoddo especial ou flanela, em movimento circulares e
uniformes se necessario.

A Atencao
Evitar ceras detergentes. Muitas delas contém abrasivos, que
podem danificar a pintura e o esmalte de protecdo.

Tenha cuidado ao manusear a motoneta e as pegas plasticas
para evitar riscos e batidas. A aplicagdo de massa ou produtos
para polimento pode danificar o acabamento.

As pecas injetadas na cor definitiva (sem pintura) ndo
permitem retoques. Para manté-las em perfeitas condigdes,
tome cuidado ao lavar a motoneta ou aplicar produtos para
polimento. Caso contrario, sera necessario substitui-las para
eliminar marcas ou riscos.

6.Logo apos alavagem, lubrifique o cabo do acelerador.

A Cuidado
N3o aplique spray antioxidante nas regides préximas aos
freios.

A Cuidado
Teste os freios antes de pilotar: pode ser necessario aciona-
los algumas vezes para restituir seu desempenho normal,
pois a sua eficiéncia pode ficar temporariamente afetada
apodsalavagem.

Acione os freios com maior antecedéncia para evitar um
possivel acidente.

Rodas de aluminio

Para evitar corrosdo, apds pilotar em locais com poeira,
umidade, dgua salgada, etc., limpe as rodas com uma esponja
umedecida com dgua e xampu neutro. Use um pano macio e
limpo paraseca-las.

A Atencao

N&o suba em guias nem encoste a roda contra obstaculos.

N3o use esponja de ago e nem produtos abrasivos ou
compostos.
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= Limpeza e Conservagao
Transporte @3 Atencao

Siga as instrugdes abaixo ao transportar a motoneta num
caminhdoou carreta.

1. Use uma rampa para colocar a motoneta no veiculo de
transporte.

2. Mantenha a motoneta na posicdo vertical, usando cintas
de fixagdo apropriadas.

& Atencao
N&o use cordas, elas podem ser soltar durante o transporte,
causando a queda da motoneta.

3. Mantenha a motoneta firmemente no lugar, apoiando a
roda dianteira na frente da cagamba do veiculo de transporte.

4. Prenda as extremidades inferiores das duas cintas de
fixagdo nos ganchos do veiculo.

Prenda as extremidades superiores das cintas no guiddo (uma
aolado direito e outra no lado esquerdo), préximo ao garfo.

A Atencao

Certifique-se de que as cintas de fixagdo ndo figuem em
contato com os cabos de controle, carenagem ou fiagdo
elétrica.

Apertar as cintas excessivamente pode danificar os
retentores dos garfos.

5.Trave as cintas para que ndo se soltem durante o percurso.

6. Use outra cinta de fixagdo para evitar que a traseira da
motoneta se movimente.

A Cuidado

N&o transporte a motoneta deitada. Isso podera danifica-la,
além de causar vazamento de combustivel, o que é muito
perigoso.

A Atencao

A DAFRA ndo se responsabiliza pelo frete, estadia do
condutor ou veiculo, ou danos causados durante improvisos
emergenciais, nem pelo transporte da motoneta para
Concessiondria ou Assisténcia Técnica Autorizada Dafra
devido a pane que impeca a locomogdo ou execugdo das
revisGes estipuladas no Programa de Manutencdo
Preventiva.
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Limpeza e Conservagiao
Reboque

N&do utilize dispositivos de reboque que apoiam a roda
traseira no solo nem reboque a motoneta com corda, cambdo
oucabodeago.

Caso contrario, a transmissdo, suspensdo dianteira, coluna de
diregdo e chassi serdo danificados.

A Atencao

Danos causados pelo uso de tais dispositivos ou de outros
equipamentos ndo recomendados pela DAFRA ndo serdo
cobertos pela Garantia.
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= Preservacao do Meio Ambiente

Para proteger e garantir uma relacédo harmoniosa entre sua motoneta e o meio ambiente, efetue todos os
servicos de manutengéo nos intervalos especificados no Programa de Manutengéo Preventiva e siga as
instrugdes descritas abaixo:

1. Manutencéo preventiva: preserva e valoriza o produto, além de trazer beneficios ao meio ambiente;
2. Oleo do motor: descarte-o corretamente. N&o jogue o 6leo ou filtro usado no lixo doméstico, esgoto ou

terra;
3. Baterias usadas: devem ser levadas a uma Concessionaria ou Assisténcia Técnica Autorizada DAFRA ou

a uma Distribuidora do fabricante da bateria, pois a solu¢do acida e o chumbo nela contidos podem

contaminar o solo e as aguas, bem como causar riscos a saude se for descartada incorretamente;
4. Pneus usados: ndo guarde os pneus usados em locais abertos, nem os queime. Encaminhe-os para a

reciclagem através dos distribuidores credenciados pelo fabricante de pneus;
5. Modificagdes: néo realize modificagdes, tais como: substituicdo do escapamento, alteragdes no sistema

de injecéo eletronica ou qualquer outra modificagédo que vise alterar o desempenho do motor, pois, além de
infringir o Novo Cédigo Nacional de Transito, elas contribuem para o aumento da poluigdo sonora e do ar, bem
como a perda total da Garantia da motoneta.

Seguindo estas recomendacgdes, vocé estara ajudando a preservar a natureza, em beneficio de todos.

Nivel de Ruidos

Esta motoneta esta em conformidade com a legislagéo vigente de controle da poluigéo sonora para veiculos
automotores (Resolugcdo n® 2 de 11/02/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,

complementada pela Resolugédo n° 268 de 19/09/2000).
O limite maximo de ruido para fiscalizagado do veiculo em circulagao é 84,3 dB (A) a 3.750 rpm, medido

a0,5m de distancia do escapamento, conforme NBR-9714.
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=

Preservacao do Meio Ambiente =

Controle de Poluigao do Ar

Este veiculo atende as exigéncias do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Motociclos e Veiculos
Similares — PROMOT. (Estabelecido pelas Resolugdes n° 297 de 26/02/2002 , n° 493de 24/06/2019 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA).

Os niveis de emissdes abaixo devem ser mantidos para assegurar que sua motoneta atenda aos requisitos
legais (Art. 16 da Resolugdo CONAMAN°297/02).

Nivel de Emissées
Rotacgéo de marcha lenta: 1.550 =100 rpm (na temperatura normal de funcionamento)
Concentragdo de monodxido de carbono (CO): 0,00% em volume (em marcha lenta)

Concentragao de hidrocarbonetos (HC): 1,00 ppm em volume (em marcha lenta)

BAMA
PROMOT

MOLOGADO
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; — Dafra da Amazonia / POLO INBUSTRIAL

= Industria e Comércio de <
DAFRA | Motocicletas Ltda. SO R AAZENA

www.daframotos.com.br

0800 77 32372

Manual Basico de Seguranga no transito
Disponivel no site www.daframotos.com.br

80503-T47-101
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